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TOUR 2007

RIDER TECNICO

P.A compatível com local do evento.

O sistema de P.A devera ser montado no centro do palco a uma distancia de 30 a 50 mts.

CONSOLE E PERIFERICOS DE P.A

1 Console mixer 48X10X02 ( YAMAHA, SOUMDCRAFT, MIDAS, ou similar.)

3 Equalizadores 31bandas stereo ( BSS, KLARK, DBX )

8 Canais de gate ( BSS, KLARK, DBX )

12 Canais de compressor ( BSS, KLARK, DBX )

3 Processadores de efeito ( YAMAHA SPX990, SPX900, LEXICON PCM81/91)

  Sistema de comunicação com MONITOR E P.A ( INDISPENSAVEL)

CONSOLE E PERIFERICOS DE MONITOR 

1 Console mixer 48X10X02 ( YAMAHA, SOUMDCRAFT, MIDAS, SM 20 ,SM 16)

10 Equalizadores 31bandas stéreo ( BSS, KLARK, DBX, YAMAHA)

8 Canais de gate ( BSS, KLARK, DBX )

4 Canais de compressor ( BSS, KLARK, DBX )

10 Monitores importados (iguais)

01 Side drum ou dois monitores (com sub de 18, EAW, MEYER, CLAIR}

01 Amplificador de contra baixo GK 800/HARTKE SISTEM/AMPEG,COM CAIXAS

01 BATERIA IMPORTADA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,COM BANCO .

03 PRATICÁVEIS :  2 MEDINDO: 3 X 2 X 0.30    

Sistema de CUE.

O.B.S  UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LIGADO P.A E PALCO

BACK LINE

     1 SISTEMA DE POWER PLAY COM 8 CANAIS

1 Side fill dobrado Stéreo 

O.B.S    A MESA DE SOM DO PALCO  TEM QUE TER NO MINIMO 10 AUXILIARES É MUITO   IMPORTANTE....
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